Kaon KSC-SA276IR < 4001IR « 710IR

Aktualizace seznamu program U

* na prazdnou USB pamét uloZte soubor *.BIN s obsahem DB
» USB pamét vliozZte do USB portu pfijimace a vyckejte nékolik

Zvolte v menu polozku PVR
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Kaon KSC-SA276IR • 4001IR • 710IR
Aktualizace seznamu programů
• na prázdnou USB paměť uložte soubor *.BIN s obsahem DB
• USB paměť vložte do USB portu přijímače a vyčkejte několik sekund na zprávu, že ji přijímač rozpoznal a připojil
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Zvolte v menu položku PVR
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Zvolte v PVR menu polozku
,Jpgrade DB pres USB*
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Zvolte v PVR menu položku „Upgrade DB přes USB“
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276 - 4001:
Potvrdte tlacitkem ,OK"
710:
Pouzijte Sipku doprava
Potvrdte tlagitkem ,OK"
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276 - 4001: 
  Potvrďte tlačítkem „OK“ 
710:
  Použijte šipku doprava 
  Potvrďte tlačítkem „OK“ 
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Pristroj prohledd USB pamét na
pFitomnost souboru aktualizace
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Přístroj prohledá USB paměť na přítomnost souborů aktualizace
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PFistroj zobrazi prvni soubor, ktery nalezl.

Pokud je to Zadany soubor, potvrdte ,,OK".

Pokud méte na USB vice soubord s konfiguracemi, preskodte
zobrazeny soubor tlagitkem ,EXIT".

Poznamka: napf. soubor s 19,2=DIiSEqC A; 23,5=DiSEqC B.
Pokud méte odliSné pouzity DISEqC pfepinac, nastavte aZz na
zaveér celé aktualizace v menu pfistroje odpovidajici hodnoty.
Podrobnéji na posledni strané tohoto navodu.
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Přístroj zobrazí první soubor, který nalezl. 
Pokud je to žádaný soubor, potvrďte „OK“. 
Pokud máte na USB více souborů s konfiguracemi, přeskočte zobrazený soubor tlačítkem „EXIT“.
Poznámka: např. soubor s 19,2=DiSEqC A; 23,5=DiSEqC B. Pokud máte odlišně použitý DiSEqC přepínač, nastavte až na závěr celé aktualizace v menu přístroje odpovídající hodnoty.
Podrobněji na poslední straně tohoto návodu.


Priklad:
nyni jsme zvolili pfeskok prvniho souboru a volime druhy

soubor (pravé zobrazeny). Potvrdte ,,OK".
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Ubezpe éte se, pred spust énim aktualizace, Ze pfistroj bude po
celou dobu aktualizace napajen av jejim prabéhu jej nevypinejte!
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Příklad:
nyní jsme zvolili přeskok prvního souboru a volíme druhý soubor (právě zobrazený). Potvrďte „OK“. 
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Ubezpečte se, před spuštěním aktualizace, že přístroj bude po celou dobu aktualizace napájen a v jejím průběhu jej nevypínejte!
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PFistroj zapiSe obsah souboru do své vnitini paméti.
Vyckejte na dokon&eni zapisu!
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Přístroj zapíše obsah souboru do své vnitřní paměti.
Vyčkejte na dokončení zápisu!
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Pristroj zapsal obsah souboru do své vnitfni paméti.
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Přístroj zapsal obsah souboru do své vnitřní paměti.


Po dokonceni aktualizace se prfistroj sam restartuje s novym
obsahem seznamu programu.

VycCkejte chvili, nez se pristroj restartuje!

Po restartu zvolte néktery ze zaSifrovanych programu (oznaceny ,$)
a vycCkejte chvili, nez se synchronizuje karta Irdeto.

Vas puavodni seznam programu je vymazan a nahrazen novym
seznamem, ktery muzete dale upravovat podle svych potfeb.

Poznamka:

Pokud neni pfijiman Zadny program (stala chybova hlaska ,Neni signal®), pravdépodobné méate nespravné nastavenou
identifikaci LNB prepina¢em DIiSEQC (je uloZzena v souboru s aktualizaci). Tento pfepina¢ je v menu Instalace u
jednotlivych satelitll. Ceské a slovenské programy se pfijimaji z druzic Astra na posicich 19,2°vych a 23,5°vych.

« v pfipadé, Ze pouzivate jednoduchy LNB konvertor, zméfite DISEQC u satelitu 23,5 na ,Zadny/None*
« v pfipadé, Ze pouzivate monoblok na dvé druzice, zamérite vzajemeé nastaveni DISEqC u satelitl 23,5 a 19,2.

Tedy B>A, a A—>B.
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Po dokončení aktualizace se přístroj sám restartuje s novým obsahem seznamu programů.
 
Vyčkejte chvíli, než se přístroj restartuje!
 
Po restartu zvolte některý ze zašifrovaných programů (označeny „$“) a vyčkejte chvíli, než se synchronizuje karta Irdeto.
 
Váš původní seznam programů je vymazán a nahrazen novým seznamem, který můžete dále upravovat podle svých potřeb. 
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Poznámka:
Pokud není přijímán žádný program (stálá chybová hláška „Není signál“), pravděpodobně máte nesprávně nastavenou identifikaci LNB přepínačem DiSEqC (je uložena v souboru s aktualizací). Tento přepínač je v menu Instalace u jednotlivých satelitů. České a slovenské programy se přijímají z družic Astra na posicích 19,2°vých a 23,5°vých.
 
• v případě, že používáte jednoduchý LNB konvertor, změňte DiSEqC u satelitu 23,5 na „Žádný/None“
• v případě, že používáte monoblok na dvě družice, zaměňte vzájemě nastavení DiSEqC u satelitů 23,5 a 19,2. 
Tedy B→A, a A→B.
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